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Manecilla abatible

Material: Tecnopolimero especial de alta resistencia, color negro,

acabado mate.
Soporte de acero pavonado.
Se monta en los volantes ULM 6287 y 6264.

Ejemplo de pedido: ULM 6326-056
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Referencia enRﬁfbx H|{ L|M|D| D | H | r f hy | d | h, | n | o |ag
6326-56 6326-3 56 56 74 71 19 16 15 1 M4 5 3 3 5,5 90° 65
6326-65 6326-3 65 65 83 80 20 16 15 1 M4 5 3 3 55 90° 75
6326-80 6326-3 80 80 104 100 24 20 19,5 0,6 M6 6 3 3 7 120° 120
6326-90 6326-3 90 90 118 113 24 26 23 1,5 M 6 7 3 8 9,5 90 200

6328

Manecilla abatible de seguridad

Material: Tecnopolimero especial de alta resistencia, color negro,

acabado mate.
Soporte de acero pavonado.

Se monta en los volantes ULM 6265 y 6269.
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d Bajo demanda puede suministrarse con soporte
Ejemplo de pedido: ULM 6328-065 en acero INOX AISI 303.

Referencia H L M D H, D, h, f h, d, h2-3,z r, o £ig
6328-65 65 88 91 20 22 23 13 M 6 5,5 3 3 7 120° 90
6328-80 80 104 107 20 22 26 13 M 6 515 8 8 7 120° 100
6328-90 90 114 117 20 22 28 13 M 6 5,5 3 3 7 120° 110
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