
58 / Serie 6000

Embrague para volantes con
anillo de teflón

Material: Acero tratado.
6670

Arandela con taladro avellanado

Material: Acero torneado y pavonado.
6668

Referencia d1 d2 d3 s
Tornillo cab. 
avellanada
DIN 7981

6668-16 16 4,3 8 3 M 4 

6668-20 20 4,3 8 3 M 4 

6668-25 25 5,3 10 3,5 M 5

6668-28 28 5,3 10 3,5 M 5 

6668-32 32 6,4 12 4 M 6

6668-40 40 6,4 12 5 M 6

Ejemplo de pedido: ULM 6668-16

Ejemplo de pedido: ULM 6670-12

6670-12 12 28 25 28,5 5 18 13,1 1,1 4 26 80

6670-14 14 32 29 32,5 6 20 15,3 1,3 5 30 123

6670-16 16 32 29 32,5 6 20 17,3 1,3 5 30 110

6670-18 18 38 35 36,5 6 24 19,7 1,7 6 36 190

6670-20 20 38 35 36,5 6 24 21,7 1,7 6 36 173

6670-22 22 45 41 47,5 12 28 23,7 1,7 6 42 349

Referencia d1
H7 d2 d6 e1 e2 e3 h h1 l t g

Detalle.
a Cuerpo.
b Tuerca.
c Dentado de arrastre.

Respétense las instrucciones de
mecanizado y montaje indicadas en
la pág. siguiente según las cuales el
embrague se efectuará TIRANDO o
PRESIONANDO el volante.
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