
64 / Serie 6000

Pie cónico

Material: Acero bonificado pavonado.
2028

Pomo lobulado
con espiga roscada

Material: Tecnopolímero color negro, acabado mate.
Espiga roscda de acero cincado, con extremo
plano según normas ISO 4753.

6856

Referencia d D L d1 l2 l g

6856-05 M  5 25 19 13 8 16 8

6856-06 M  6 32 23 15 10 20 14

6856-08 M  8 40 27 17 12 35 28

6856-10 M 10 50 32 19 14 40 46

6856-12 M 12 63 37 22 16 50 79
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Ejemplo de pedido: ULM 6856-05

Pie liso

Material: F 1510 cementado templado y pavonado.
2010

Pomo lobulado
con inserto metálico

Material: Tecnopolímero color negro, acabado mate.
Ref. 6852-0 Inserto de latón roscado ciego.
Ref. 6852- Inserto de latón roscado pasante.

6855/6857

6855 6857

Referencia d D L d1 I2 h1 g g d3 h Referencia
Ciego Pasante

6855-04 M  4 25 19 13 8 10 7

*6855-05 M  5 25 19 13 8 10 6

*6855-06 M  6 32 23 15 10 12 10 10 10 12 6857-06

*6855-08 M  8 40 27 17 12 18 24 24 12 18 6857-08

6855-081 M  8 50 32 19 14 20 38 38 15 20 6857-081

*6855-10 M 10 50 32 19 14 20 34 34 15 20 6857-10

6855-101 M 10 63 37 22 16 26 51 51 19 26 6857-101

6855-12 M 12 63 37 22 16 26 47 47 19 26 6857-12
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Ejemplo de pedido: ULM 6855-04 Ejemplo de pedido: ULM 6857-06

*Bajo demanda puede
suministrarse según normas
UL-94 con certificación V-O
para temperatura de trabajo
de hasta 150 °C.
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