
Serie 7000 / 11

Espárrago de presión con bola
de plano dentado orientable
Material: 7110: Acero calidad 10.9 pavonado, bola de acero templado.

7110-3: Acero inoxidable.
7110

Espárrago con pitón

Material: 7118: Acero calidad 10.9 pavonado, pitón prensor 
de poliamida.

7119: Acero calidad 10.9 pavonado, pitón prensor 
de latón.
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Ejemplo de pedido: ULM 7110-06 10

Referencia Referencia x l1 d1 d2 d3 l2 l3
l1 máx.

Pitón poliamida Pitón latón g
7118-04 x… 7119-04 x… 6 10 16 M 4 2,5 2,0 0,5 1,0 2
7118-05 x… 7119-05 x… 8 12 20 M 5 3,0 3,0 0,5 1,0 3
7118-06 x… 7119-06 x… 10 16 25 40 M 6 4,0 3,5 1,0 1,3 7
7118-08 x… 7119-08 x… 12 20 32 50 63 M 8 6,0 5,0 1,5 1,6 15
7118-10 x… 7119-10 x… 16 25 40 63 M10 8,0 6,5 2,0 1,9 36
7118-12 x… 7119-12 x… 20 32 50 80 M12 10,0 8,0 2,0 2,1 66

Ejemplo de pedido: ULM 7119-04 x10

Referencia Referencia d1 d3 l2 l1
Bola sw g

Acero pavonado Acero inoxidable Ø

7110-06x10 7110-3.06x10 M 6 3,2 10,8 10 4,0 3 1,5
7110-06x16 7110-3.06x16 M 6 3,2 16,8 16 4,0 3 2,4
7110-06x25 7110-3.06x25 M 6 3,2 25,8 25 4,0 3 3,9
7110-08x12 7110-3.08x12 M 8 4,5 13,2 12 5,5 4 3,2
7110-08x20 7110-3.08x20 M 8 4,5 21,2 20 5,5 4 5,7
7110-08x30 7110-3.08x30 M 8 4,5 31,2 30 5,5 4 8,9
7110-10x16 7110-3.10x16 M10 6,0 17,7 16 7,0 5 6,8
7110-10x25 7110-3.10x25 M10 6,0 26,7 25 7,0 5 11,2
7110-10x35 7110-3.10x35 M10 6,0 36,7 35 7,0 5 16,2
7110-12x20 7110-3.12x20 M12 7,2 22,0 20 8,5 6 12,4
7110-12x30 7110-3.12x30 M12 7,2 32,0 30 8,5 6 19,6
7110-12x40 7110-3.12x40 M12 7,2 42,0 40 8,5 6 28,5
7110-16x35 7110-3.16x35 M16 10,7 38,3 35 12,0 8 41,0
7110-16x50 7110-3.16x50 M16 10,7 53,3 50 12,0 8 48,0
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